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HK Pompe de réanimation

Les premiéres minutes sont primordiales lors de
mises bas délicates. Permet de dégager les voies
respiratoires des veaux.

HK Anti-téteur

Quadruple réglage

HK Pince de parage

Double démultiplication pour une maniabilité
exceptionnelle

P

HK Détecteur de vélage
La sécurité lors des vélages.
Permet un avertissement immédiat lors des premiers
symptomes de la mise bas
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Qualité éprouvée ...
... houvelle technologie, nouveau design
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LA VELEUSE HK, SECURITE OPTIMALE POUR LA VACHE ET SON VEAU

Nous avons développé et optimisé notre modeéle de pointe HK 2060 - Contrdle de traction pour un vélage respectueux

Il'y a 40 ans, Rheintechnik a présenté au SIMA a
Paris, la premiere véleuse mécanique. Une révolu-
tion pour I'époque et le début d’'un succes sans
comparaison. Plus de 1,5 millions de véleuses HK
ont depuis été vendues. De nombreux brevets
concrétisent la continuelle évolution de ces véleu-
ses et sont les garants de la qualité et de I'innova-

tion de la Maison HK Rheintechnik.

Véleuse HK a controle de
traction : le numéro 1

La premiére véleuse au monde avec un controle effectif et
efficace de la traction

La marque a ses exigences -
Nous avons développé et amélioré
nos modeles
1 Une nouvelle conception du systéme d’accrochage

permet une traction précise et assure une parfaite
tenue du mécanisme.

Les crans du tube permettent un accrochage a plat
des butées de traction.

3 Les arétes arrondies des crans évitent toute usure
prématurée.

La nouvelle conception du tube lui confére une gran-
de robustesse et rigidité accrue.

5 Le raccord fileté de connexion des deux tubes assure
une jonction robuste et infaillible.

La jonction parfaite des deux tubes permet une circu-
lation parfaite du mécanisme et une bonne manipula-
tion du tube.

mécanisme 2060

AR

Le mécanisme 2060 —

en aluminium représente une
incomparable technologie de
contréle graduel de la trac-
tion . Ce contrdle garantit la
sécurité dans les situations
les plus délicates. Le méca-
nisme comme tous les aut-
res modeles HK peut exercer
une rotation autour du tube ;
il y a une poignée béche et
deux crochets d’accrochage
pour une traction simultanée.
Elle est débrayable a tout

mécanisme 2020

moment méme sous trac-
tion. Le nouvel appui permet
une adaptation slre sur le
bassin de la vache et
empéche les dérapages. Il
garantit une tenue et une ef-
ficacité optimale. Sécurité
pour la vache et son veau.
HK 2060, la traction con-
trélée respectueuse

Le modéle G126
Equipé de la nouvelle méca-
nique 2020, elle dispose de 3

crochets pour une traction
simultanée ou alternative.
Ce modele peut assurer sans
probléeme, des vélages con-
traignants et délicats . Il est
également débrayable méme
sous forte tension. Il est
équipé du nouvel appui.

Notre modéle a succes
G121 Modele de base avec
la mécanique 2020. Il differe
du modele G126 par I'utilisa-
tion d’un appui PVC plus ré-
duit avec ailettes latérales.

modéle 2060

modele G 126

modéle G 121

Le nouvel appui HK [

— adaptable sur tous les modeéles

de la gamme
— adaptable sur les modéles précédents
— évite les dérapages et décrochages

— tenue optimale



